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03S702砼型化粪池

6#化粪池-覆土

名 称 备注说明图 例

新建化粪池

新建污水管-1

雨水暗沟加盖板
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新建污水管-2
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.1
5

约42.15米;DN500，双壁波纹管，先凿除原有混凝土地面，埋管后恢复。

约29.04米,DN700，双壁波纹管，先凿除原有沥青路面，埋管后恢复。

16M
3

,03S702砼型化粪池-6#化粪池-覆土。

新建消防管网 新建消防管网约47.28米;DN150材质用热镀锌钢管，埋深不小于700mm，先凿除原有混凝土地面，埋管后恢复。

新建地上消火栓 新建消火栓:1个;标准图集号:01S201。

见图。
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新建道路

沥青路面，面积492.5M
3

。

新建污水检查井-1 11个,铸铁井盖井坐，直径为1000mm。

新建污水检查井-2 3个,铸铁井盖井坐，直径为1500mm。

接室内污水管 约48.0米,DN160，PVC管，24个弯头，先凿除原有混凝土地面，埋管后恢复。
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建筑物台阶

排水暗沟大样图
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盖板平面A

医学院医养大楼建设地点原地下排污管道改造工程新建给水管—总平面图
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铸铁盖板 原地表开挖致相应标高，清理整平

素土碾压夯实,夯实系数不小于0.94

300mm厚级配碎石

25mm粗砂

250mm C30混凝土面层(后期铺

沥青混凝土时需拉毛处理)
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说明:

HDPE双壁波纹管沟槽回填大样1

≥ ≥

管道、及与检查井的连接大样

HDPE双壁波纹管沟槽回填大样2

(适用于绿化地面)

(适用于道路及广场地面)
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